
MAMMUT liner
Die ausgereifte Technik für Profis

18.000 – 24.000 Liter



MAMMUT liner

Die neu konzipierte Baureihe BSA MAMMUT liner ist serienmäßig mit einem neuen Achsenkon-
zept ausgestattet.
Besondere Merkmale sind hier u.a. die neuen Achsschenkel aus Spezialstahl und die modifizierte  
Achsgeometrie, die im Zusammenspiel mit einem im Querschnitt deutlich vergrößerten Achskörper 
für zusätzliche Tragkraft sorgen.

Hydropneumatische Fahrwerksfederung

Elektronisch-hydraulische Sicherheits-Lenksystem

Die hydropneumatische Fahrwerksfederung für gesteigerten  
Komfort und Erhöhung der Fahrstabilität in der neu konzipierten  
Baureihe BSA MAMMUT liner setzt ebenfalls neue Maßstäbe. 

Herausragende Eigenschaften dieses Systems:

 Abstimmung des Fahrwerks an den Beladungszustand)

 der Ausbringung 

 rechten und linken Federzylinder für höhere Fahrsicherheit 
 am Seitenhang und in Kurven

 Display der Steuerung

 Beladung durch Komprimierung des Gases 

System durch Druckwaage mit allen Traktorhydrauliksystemen  
kompatibel.

Das elektronisch-hydraulische Sicherheits-Lenksystem steuert 

 
Einschlagwinkel des Schleppers und gibt diesen an einen  
Sicher heits-Lenkcomputer weiter. Dieser berechnet das Lenk-

wird die Lenkfunktion ausgeführt. 

Entscheidende Vorteile dieses innovativen Systems:

 bei höheren Fahrgeschwindigkeiten

 Bei Störungen bleibt das Fahrzeug voll manövrierfähig.

sowohl über eine LS-Pumpe oder ein Konstantdrucksystem im 
Zugfahrzeug erfolgen.



ISO-Bus-Steuerung

für alle elektrischen und hydrau -
lischen Funktionen am Gülle-
tankwagen mit Jobrechner am 
Tankwagen und grafischem 
Bedienterminal am Schlepper.

Innovative Ausstattung für komfortable und einfache Bedienung

Tandempumpe 8000 l

Der Antrieb erfolgt durch Gelenk-

Zum Befüllen werden beide 
Pumpen genutzt. Je nach Anbau-
gerät können 4000 l oder bis  

gepumpt werden.

Spezialgetriebe 

zum Antrieb beider Pumpen bei 

Drehzahl von 1000 U/min auf 
540 U/min. Zur Mengendosierung 
ist eine Pumpe abschaltbar.

Andock-Saugarm

 
dem Tank, dadurch beidseitig  
schwenkbar durch einfaches  

zylinders, inklusive Andockbock 
mit Gummitrichter.
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Boden druckes.

Durchflussmessung

grafisches Terminal.

Mengenregulierung 

schen Stellmotor.

Optional

deckel mit Spezialabdichtung.

MAMMUT liner 18.000 l – 24.000 l

Serienmäßige Grundausstattung

Elektronisch-hydraulisches Sicherheits-Lenksystem

BSA Tandempumpe 8000 l

4 t-Zugvorrichtung

Serienmäßig Kotflügel und Unterfahrschutz 

MAMMUT liner 18.000 l
Tandemfahrwerk mit Lenkachse hinten

MAMMUT liner 24.000 l
Tridemfahrwerk mit Lenkachsen vorne und hinten

 

Neu: MAMMUT-
Zugvorrichtung bis 4 t 
Stützlast!

Zugdeichselfederung 

likzylinder und Stickstoffspeicher.


