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Die Axialkolben-Verstellpumpe im 4135
liefert einen Durchfluss von 156 /min und

UNSCHLAGBARE LEISTUNG. _ =iz [

DER JCB 4135 BIETET IN PUNCTO PRODUKTIVITAT EINE
WAHRE MEISTERLEISTUNG. DIE MIT REICHLICH LEISTUNG
UND DREHMOMENT AUSGESTATTETE MASCHINE ERFULLT
DIE GESETZLICHEN ANFORDERUNGEN DER STUFE 3B /
TIER 41 AUCH OHNE DPF- ODER SCR-TECHNIK.

Motor-Produktivitit.

JCBs preisgekronter EcoMAX-Motor mit 4,8 Litem
Hubraum liefert bérenstarke 108 KW (145 PS) und ein
Drehmoment von 560 Nm. Genug fir eine optimale
Arbefsleistung.
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Durch den verstellbaren Turbolader bietat unser
EcoMAX T4i-Motor hohere Leistung bei niedrier
Drehzahl fir schnellere Ladezyklen und bessere Traktion.

Produktives Beladen.

Auch die Sicht nach vome ist auf dem 4135
hervorragend. Unser optional erhaiicher
Schnellwechsler sorgt fiir einen einfachen und
effizienten Umbau des Arbeitsgerits (selbst bei

nachtraglich gekauften Anbaugeréten). JC’
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e Zur prazisen Ansteuerung der Anbaugerate [3sst sich der

Durchuss im Zusatzkreis wahrend der Fahrt verstelen. Fir
Drehgerate [asst sich sopar ein konstanter Durchfluss wahlen.
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Produktives Beladen (Fortsetzung).  Produktiver Antriebsstrang.

Damtt Sie sowohl vom Parallelhub als auch Der 4135 wurde von Grund auf fir
von der Nutzung vieffifiger Anbaugerdte Hochstleistungen in der Landwirtschaft ausgelegt. Ein
profitieren kdnnen, ist der 4135 mit einem hohes Leistungsgewicht, 6-Gang-Geriebe und Achsen
High Torque (HT)-Hubgerlist auspertistet, das fir mit Schiupfbegrenzung eignen sich perfekt fir den
ein hohes Drehmoment sorgt. Sie kdnnen auch Einsatz in der Landwirtschaft. Und mit standardmaligem

ein High Lift Hubgerst (HL) fir Anwendungenwie  Weitrippenkihler sowie Zyklonvorfitterung halt er auch
die Beladung von Streuern oder Beschickem wahlen.  den staubigsten Umgebungen stand.

Eine Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h verringert
die Transporizeiten zwischen den Einsatzorten.

Das intelligente Elekironikmanagement von JCB

ermaglicht eine Kupplungsdruck-Abschaltung per
Bremspedal zur effizienten und produktiven
Bedienung des Laders. Durch die Dosierung der
Schubkraft tiber das Getriebe leitet dieses
Ausstattungsmerkmal die maximale Leistung an die
Laderhydraulik und minimiert zudem den
Bremsenverschleil} und den Kraftstoffverbrauch.

Hohes Drehmoment, High i (4T HL)




Ein Sechsganggetriebe ist im 4135
serienméBig. Die eng gestuften
Ubersetzungsverhiltnisse bieten zur
Erzielung einer iberragenden
Produktivitit Leistung und Effizienz bei
allen Geschwindigkeiten.

WIRTSCHAFTLICHES DESIGN.

Unser EcoMAX-Motor kann auf
minderwertigere Kraftstoffe eingestellt
werden. So kénnen Sie Ihre Maschine
auch problemlos in andere Regionen
verkaufen, was dem Wiederverkaufswert
zugute kommt.

Effizienter Motor.

Der Tier-4i-konforme EcoMax-Motor verbraucht
weniger Kraftstoff als unsere Tier-3-Motoren, sodass
Sie bares Geld sparen.

Auberdem sparen Sie mit dem 4135 Wartungskosten
— da der EcoMAX ohne Abgasnachbehandlung
auskommt, sind keine kostspieligen, besonders
hitzebestindigen Schmierdle erforderlich.

Der EcoMAX liefert selbst bei niedrigen Drehzahlen
zwischen 1500 und 1600 Ujmin ein hohes
Drehmoment, sodass sich Antrieb und Hydraulik
verbrauchsglinstig aneinander anpassen lassen.

Effizienter Antriebsstrang.

Die hohe Ruckstellkraft der Bremsen senkt den
Reibungswiderstand beim Fahren und Laden, sodass
der Kraftstoffverbrauch messbar sinkt.



Effizienter Antriebsstrang (Fortsetzung),

Ein Gber Visco-Kupplung angetriebener Motorfifter
passt seine Drehzahl automatisch an die Auentemperatur
an und sorpt so far optimale Kihlung, minimalen
Kraftstoffverbrauch sowie geringe Gerduschentwicdung,

Effiziente Hydraulik.

Mit dem verstellbaren, proportionalen Zusatzkreis-
Durchfluss gestaltet sich die Nutzung von
Sonderanbaugeréten besonders einfach.

Unser Repenerativkreis optimiert die Dauer der
Ladezyklen. Dar(iber hinaus verbessert er durch geringen
Hydrauikverbrauch die Wirtschaftichkett der Maschine.

Die Verstellpumpe am 4135 speist einen
bedarfsgeregelten Ventilblock, der die
Leistung nur dann abruft, wenn sie tatsichlich
gebraucht wird. Eine prizise, effiziente
Laderbedienung ist somit garantiert.




" Fiir hochste Qualitatsstandards
EIN QUALITATSPROZESS. etbmotare
Roboterbearbeitung, Prazisionslackierung

sowie innovative Montagetechnik.

WIR WISSEN, DASS RADLADER IN DER
LANDWIRTSCHAFT EINE ZENTRALE ROLLE
SPIELEN. AUS DIESEM GRUND BASIERT
DER JCB 4135 AUF EINEM FUNDAMENT AUS
QUALITAT UND ZUVERLASSIGKEIT. DIE

VERFAHREN, DIE WIR BEI KONSTRUKTION '
o
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UND FERTIGUNG DER MASCHINEN : -

EINSETZEN, SICHERN IHRE /{(I ' '\l/;-_l"l‘

ARBEITSABLAUFE - TAG [ M -5 ﬂ
FUR TAG. |

Eingebaute Qualitat. r

Finite-Elemente-Analysen und Prifstandtests garentieren

maximale konstruktive Stabllitt und Langlebiget. E | |I

Kaitekammertests garantieren Kaltstarts bis -20°C.
Prézise Verarbettung bedeutet enge Toleranzen sowie B\
eine exakte Fostionierung der Bolzen und Buchsen. ‘&
o %
. ~

Sowoh! der Hydraulik- als auch der Kraftstofftank

sind im Rahmen integriert, sodass Schutz und W
strukturelle Stabilitat gewahrleistet sind. —




Das Knickgelenk verfiigt iiber einen hochbelastbaren
Zentralbolzen und eine (berdimensionierte Buchse sowie

zweireihige Kegelrollenlager an den unteren Gelenken.
Die so erreichte vertikale wie horizontale Belastbarkeit

sorgt fir hohe Langlebigkeit und Steffigheit.

AuBerst gelenkig.

Das Knickgelenk ist als Schwerlast-Kastenprofil
konstruiert - deutlich robuster aks eing einzelne
verschweilie Platte.

Die Schlauche werden sauber und gut befestigt
durch das Knickgelenk gefiihrt, vor Einklemmen sicher
geschifizt. Die Lenkzylinder sind weit oben
angebracht und damit gut gegen StoBe und
Beschédigungen geschiitzt.

Schiitzende Details.

Eingelassene Heckleuchten sitzen sicher im
robusten Kontergewicht. B o

Zum Schutz der Motorabdeckung und
Kiihleinheit vor Stofschaden sitzt am Heck ein
Kontergewicht Uber die gesamte Maschinenbreite.



KOMFORTABLER YORSPRUNG.

Alles im Griff.

Die neigbare und hhenverstellbare Lenksdule
[asst sich fir maximalen Komfort einfach anpassen.

Die Bediener kénnen ihre bevorzugten
Laderbedienelemente wahlen: Mehrhebel, Joystick
plus separater Zusatzkreishebel oder unser neuer
Joystick mit elektrohydraulischer, proportionaler
Zusatzkraisbetifigung.

Die moderne zentrale Anzeigeeinhett
kombiniert analoge Rundanzeigen mit einem
LCD-Farbbildschirm - zur Anzeige von Befriebsdaten,
Wartungsdetails, Maschinenzustand usw.

Der Sitz des 4135 ist in mehreren
Ausfilhrungen erhaltlich: mechanisch
oder luftgefedert, Vinyl- oder
Textilsitzflichen oder sogar unsere
Actimo XXL-Option. Diese bietet
Sitzheizung, Luftfederung,
Lendenstiitze, Armichnen,
hochgezogene Riickenlehne und
Kopfstiitze, samtlich voll verstellbar.



Ein sicherer und bequemer Arbeitsplatz,

Der 4135 bietet optional Klimaanlage oder
Klimaautomatik fir eine perfekte Arbeitstemperatur.

Komfortables AuBeres.

Drei- oder Vierkreishydraulik und ein
Schnelwachsler erlauben die Nutzung vielfittiger
Anbaugerite fir ein Plus an Hexibiltat.

Die einstellbare Hubgeriist-Arretierung des 4135
erlaubt Begrenzungen der Hubhohe sowie
Schwimm- und Rickstellung der Schaufel — fir mehr
Sicherheit und Produkdivitat.

GrofBe Glasflachen und schmale Kabinensaulen
sorgen flr ungehinderte Rundumsicht.

Die Bedienerumgebung ist vom
Motorraum durch eine der Kabine
abgewandte Schottwand getrennt, um
die Gerduschpegel niedrig zu halten.

Die hydraulische Schwingungsdampfung (SRS) minimiert
Stte und rediziert so den Materialverlust und die
Belastung, ebenso wie sie den Bedienkomfort maximiert.




WENIG WARTUNG, LANGE INTERVALLE.

IR

'/ | l
Alles erreichbar. % B2 ‘
Ein Zyklon-Vorfitter verringert die
. ] ‘ Der Zugang zum Motorraum und
Schmutzablagerung im Luftflter, wahrend ein ur Kiibinhit erflgtbequem dber
Ansaugluft-Reinigungssystem Fremdkarper besettigt, die grobe, einteilige Motorhaube,

um die Wartungsintervalle zu verlngem.

Vom Boden aus emeichbare Kontroll und
Schmierpunkte machen das Leben leichter und sicherer.

Der Zugang zu den Batterien st einfach und
ohne Spezialwerkzeug zu bewerksteligen.

Perfekte Kontrolle.

Das elektronische Uberwachungssystem
informiert tber den Zustand der Maschine;
Wammeldungen schitzen Mensch und Maschine.

Mit der optionalen Zentralschmieranlage schmiert
sich die Maschine selbststandig.




Eingebaute Qualitat.

Die meisten Tier-4i-Motoren verwenden einen
Dieselpartikeffitter (DPF) oder SCR, wabei
regelmabig zusétzlich AdBlue nachgeflillt werden
muss. Der JCB EcoMAX ist darauf nicht
angewiesen, zugunsten geringerer Wartungs- und
Betriebskosten.

Die vollhydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit
im Olbad laufenden Mehrscheibenbremsen ist
praktisch vollstandig wartungsfrei.

Als Nachweis der Qualitit unserer EcoMAX-
Matoren haben wir sie | 10.000 Stunden lang in 70
unterschiedlichen Maschinen unter hdrtesten
Anforderungen und Umgebungen getestet.

Die serienmiflige grobmaschige

Kiihleinheit garantiert eine effiziente
Kiihlung in staubiger Umgebung.




Die versetzt angeordneten, gleichméBig
verteilten Trittstufen werden durch

op(imal angeordneteHaltegﬁﬁ'e. .
SICHERES FAHREN. iAo it .

DER 4135 GIBT DEM BEDIENER IN JEDER SITUATION
MAXIMALE SICHERHEIT. HERVORRAGENDE RUNDUMSICHT,
RUTSCHFESTE OBERFLACHEN UND GEFILTERTE
KABINENLUFT SIND NUR EINIGE DER DETAILS. &

___.___..a-—"“

Sicherheit geht vor.

Die Kabine ist gedammt pelagert, erfillt die
ROPS/FOPS-Normen und ist mit Uberdruck gegen
Staub geschiitzt. Wahlweise stehen Frischluft-,
Kohlenstoff- und P3-Unluffitter (HEPA) zur
Verfiigung.

Unsere optionale Rickiahrkamera bietet (ber den
Farbbildschirm eine ungehinderte Sicht nach hinten.

Der 4135 bietet mit Innenspiegeln, beheizbaren
Aubenspiegeln und einem Zusatzspiegel auf der
Motorhaube eine optimale Rundumsicht.

Der 4135 bietet eine uneingeschrankte Sicht:
unser EcoMAX-Motor bendtigt keine sperrige
Abgasnachbehandlung, sodass er extrem kompakt
unter einer schrég abfallenden Motorhaube sitzt.
Auch der Auspuff-Schallddmpfer und Luftfilter
behindern nicht die Sicht.

Unsere in der Kabine angebrachte, zweistufige
elektronische Schnellwechsler-Abschattung verhindert
ein unkentrolliertes Ausklinken der Anbaugerate.




LIVELINK, INTELLIGENTER ARBEITEN.

JCB LIVELINK IST EIN INNOVATIVES SOFTWARESYSTEM, MIT DEM SIE
IHRE MASCHINEN AUS DER FERNE UBERWACHEN UND YERWALTEN
KONNEN - IM INTERNET, PER E-MAIL ODER AUF DEM HANDY.

Produlctivitit und Kostenvorteile - Fir eine
héchstmégiche Produktiviit und Kosteneffizienz Gberwacht JCB
Livelink die Leeraufzeiten und den Kratstofiverbrauch, sodass
Sie die Effektivitét Inrer Maschinen optimieren konnen. Mithiffe
der Standort-Informationen kdnnen Sie: die Effizienz erhéhen und
in der Regel von glinstigeren Versicherungspramien profitieren.

Wartungsvorteile — Wartungsmanagement
leicht gemacht: Eine exakte Kontrolle der

Betriebsstunden sowie Servicemeldungen
verbessem die Wartungsplanung, und mithiffe der
Echtzeit-Posttionsdaten haben Sie Ihren Fuhrpark
jederzett im Grit. Kritische Maschinenwamungen
und Wartungsprotokolle sind ebenfalls verflighar.

Sicherheitsvorteile - Die Echizeit-
Funktionen Geofencing' und Curfew’ wamen
Sie, sobald eine Maschine aus der
vorgegebenen Zone bewegt bzw. unbefugt
genutzt wird. Zu den weiteren Vorteilen
gehoren Standortinformationen in Echtzeit.

SERVICE INKLUSIVE.

Unser technischer Service bietet lhnen Tag und
Nacht direkten Zugang zu hochster Kompetenz.

Unsere Finanzierungs- und Versicherungsteams
stehen lhnen jederzeit mit flexiblen und
wettbewerbsfihigen Angeboten zur Verflgung.

Von JCB Assetcare erhalten Sie umfassende
Garantie- und Servicepakete sowie wahlweise reine
Service- oder Reparatur- und Wartungsvertrige.
Unabhangig vom gewahiten Paket berechnen lhnen
unsere Wartungsteams rund um den Globus extrem
glnstige Stundentarife, unterbreiten lhnen
unverbindliche Angebote und flihren Service oder
Wartungsarbeiten ebenso schnell wie effizient durch.

Ein weiteres Beispiel der Effizienz von JCB ist das
weltweite Netzwerk von Ersatzteilzentren: Dank
unserer |6 regionalen Standorte liefern wir 95 % aller
Teile innerhalb von 24 Stunden in alle Teile der Welt.
Die Originatelle von JCB sind perfekt auf lhre
Maschine zugeschnitten; sie garantieren optimale
Leistung und Produktivitit.

Hinweis: JCB LIVELINK und JCB ASSETCARE stehen
miglicherweise nicht in allen Verkaufsgebieten zur Verfligung.

Bitte informieren Sie sich bei lhrem Handler



STATISCHE ABMESSUNGEN MOTOR

Typ 4-Takt Direkteinspritzung
Modell JCB EcoMAX T4i
Kapazitit Liter 48
Ansaugung Turbolader
Zylinder 4
Max. Bruttoleistung nach SAE J199545S0 14396 KW (PS) bei 2.200 Ujmin 108 (145)
| Max. Drehmoment Nm bei 1.500 Ujmin 560
) =
- \J GETRIEBE
! F
' Tw Powershift
@ @ Herseler & Model ZF 6WGI15
.E Drehmomentwandler-Wert 3061
Y Vorwirts Rickwarts
L k—- B —*—C—N— Dgﬂ I kmh 57 60
1 kmh 88 142
¢ s ’
3 kmh 13,5 323
4 kmh 206 -
5 kmh 30,7 -
4135 HT 413§ HT HL
[ kmh 40 -
A Gesamtlange mm 6524 6718
B Achse bis Schaufelbolzen mm 1215 1409
ACHSEN
C Radstand mm 2750 2750 .
Typ Sperdifferenzial
D Heckiberhang mm 1365 1365 )
! Hersteller & Madel JCB PD70 (Vorne und hinten)
E  Bodenfreiheit mm 351 351
. Achsiibersetzung 18.16:1
F Héhe bis Auspuffende mm 2280 2280 5 )
i K Hinterachspendelwinkel 2 [|[[
G Breite tber Kabine mm 1431 1431
H  Breite iber Rider mm 347 2347
. LENKUNG Servolenkung mit separater Notlenkfunktion.
HI Spurbreite mm 1880 1880
J Hahe tber Kabine mm 3030 3030 7
Bolzerhihe (max.) o 3579 3804 BREMSEN Servo-Bremswirkung an allen Rédem. Innenliegende, im Clbad laufende Mehrscheibenbremsen. Mechanische Scheiben-
K Gesmturbeihohe o w7 75 Feststellbremse Gber die Ausgangswelle am Getriebe.
Achslast vorne kg 3620 3768 REIFEN 17.5R25 SNOPLUS, 17.5 R25 XTLA, 15.5 R25 LOADER GRIP 2, 7.5 R25 LOADER GRIP 460/70 R24 XMCL, 500/70
Achelesthinten kg 5115 5049 R24XMCL
Gesamtgewicht kg 8735 8817
Innerer Wendekreis mm 2600 2600
Max. Wenderadius iber Schaufel mm 5445 5534
Knickwinkel (Lenkung) Grad 40 +40

Die Angaben basieren auf der Grundmeschine mit | Schaufe! (Schneliwechselanbav) mit Wendemesser und Michelin-Bereifung XMCL 460/70 R24



Bordspannung Volt %
Lichtmaschine: Ah ]
Batteriekaparitt Ah 2x110
REIFENGRASSE
4135 Kipplast Abmessungen
Reffengralle Hersteller T Kasse  Betr-Gewicht kg STLkg Fllkg  Vertkdmm  Brefe mm
500770 R24 Michelin ML 74 12 10 2l B4
17.5R25 Michelin SNCPLUS [¥) In 115 103 18 59
17.5R25 Michelin XTLA [v) 318 % ] 14 -48
15.5R25 Mokan  LOADERGRP2 13 36 -l -10 4 -153
17.5R25 Nokian LOADERGRP 12 8 il 6 32 61
ABMESSUNGEN HUBGERDST
Bei Ausstattung des Laders mit Michelin-Bereifung XMCL 460/70 R24.
Modell 4135 HT 4135 HTHL
Schaufelmontageart Direkt Schnelhwechsler Direkt Schrelhwechsler
Schaufeltyp Standard Standard
Schaufelausriistung Zihne Wendemesser Wendemesser Zihne Wendemesser Wendemesser
Schaufefinhatt, gehduft nach SAE w12 14 12 14 16 | 12 14 16 12 14 12 14 16 I 12 14 16
Schaufelinhatt, gestrichen m 1,009 1,18 1,009 1,18 1362 0840 1,009 1,18 1362 1009 1,18 1,009 1,18 1362 0840 1,009 1,18 1362
Schnittbreite mm 250 400 1250 00 2400 286 250 400 2400 250 400 1500 2400 2400 1286 1500 MO0 2400
Loffelgewicht ke 502 8l Y] 638 638 366 505 580 638 502 68l 528 638 638 386 505 580 638
Max. Schilttgewicht kg 2340 1956 2340 19% 1691 By NS 1964 1610 14 1793 2145 1793 50 220 W09 1704 1451
Kipplast, gerade kg 6575 66 6STS 6406 6350 GeSe 6293 4149 607E 6042 904 G042 5OO4  SE36  5213 5775 542 5508
Kipplast, geknickt ke 5616 58 S6l6 5478 BI0 493 5315 528 5I53 5148 5020 5148 500 495 4404 4896 4773 4643
Nutzlast kg BB 139 B 7 705 B W5 w09 2577 B¢ BI04 B0 M N MB B BRI
Max. Ausbrechkraft N 72 [1H) il &7 62,7 619 672 613 57,1 n2 617 732 6l7 827 619 1] 623 57,1
M Max. Auskippwinkel Gad 47 47 4 4 4 4 47 47 4 L 3 4 4 LE] 4 fa 4 4
N Rilckroliwinkel bei max. Hohe Grad 45 45 45 4 45 L] 45 45 4 45 4 45 45 4 55 4 45 45
O Rickrolwinkel bei Transportstellung Gad 4 4% 4% 46 46 4 46 46 46 49 4 9 49 4 46 4 9 49
P Rickrolwinkel am Boden Gad 4 41 £ LY 42 40 41 L) 4 46 46 4 4 4 44 4 4 46
Q Uberiadehhe mm 3354 334 3% NM B 3 3 371 3 3599 399 3599 %9 389 364 3ele 3elé 3616
R Schittthhe (45°) mm 75 79 5 709 2658 2610 2739 % 20 306 992 3l B9 [ WO 0e W5 /07
S Grabtiefe mm 12 12 n 122 1n 105 105 105 105 1n 122 122 111 122 97 107 107 107
T Reichweite in Schitthdhe (457) mm 937 998 937 998 1046 1064 994 1056 103 950 1018 950 1018 1071 109 1013 1079 1130
Maximale: Reichweite (45°) — waagerechter Am mm 16/l 734 18]l 1734 1784 1840 1732 I79% 1846 1821 1885 1821 1985 1939 1990 1880 1948 1992

Betriebsgewicht (inkl. 80 kg Fahrer und voller Kraftstofftank) kg 8547  B6lI5 847 8610  BeS0  8BIS 8733 BB00 8834 Be3l 8699  Ba3l 8694 @734 8899 8817 8BB4 B9IB



ABMESSUNGEN HUBGERIST SCHAUFELAUSWAHL

Materil Schirtche (kgi) Filfaktor (%)
Schnee 200 110
Torfrocken) 40 100
Zudeemiben 530 100
Kohle (ose) 570 8
Gerste 600 85
Schacke 680 8
Weizen 0 8
Staikohle 765 100
: Minerdinger 1030 8
Arihvaitionie 1046 100
Mutterboden (trocker) 1150 100
Niatdinger 1250 8
Natrumchiond (S 1300 8
Porfandzement 1440 100
Kalktein (gebrochen) 1530 100
and irocken) 1550 100
Aephal 1600 100
, T Palettengabel fir Standardausfihrung  Kie trocker) 1650 8
Bei Aussatung it Michein-Bereiung 46070 R4 XML Palettengabel i Paralelgeometrie ity oy @ 0
413SHT 413SHT HL 413SHT 413SHT HL Sand (nass) 1890 1o
Breite Gebelriger mmo 150 1500 1500 1500 T 2080 00
Linge Gabelzinken mm 1220 1220 1220 1220 Kupfer (Konzentrat) 2300 85
A Reichweit2am Boden m o m i 97 R Sdieker 250 00
B Reichweite Hubgerlst, waagerecht mm 1535 1685 1542 1692 Magneteisenerz 3204 100
C  Unterflumiveau mm 74 74 84 84
D Hubhghe, Hubgeriist waagerecht mm 1671 1671 1660 1660
E Max Hubhhe o0 3647 392 3637
F Reichweite bei max. Hohe mm 69 789 836 79 —— P
Nutzst k36 3084 319 3078
Kipplas, gerae g 400 4557 ) 4549 £ | ] 2 [ ]
Kipplst, gekrickt (40°) ko 4% 3855 4149 3848 % 1¢ Il % 18 | 1]
Gewicht Anbauted k45 a5 0 20 i [ 1] iu [ 11
*Bef einem Schwerpurkiabsznd von 500 . Daten basieren 20780 % Kipplest gekrick, e 150 8313, S [ ] tn [ |
Manuelle Gabelabstind bei 50-mm-Absanden. Gabelguerschntt 100:x 50 . |1 ] | 1]
1200 1400 1600 IBO0 2000 2200 2400 1200 1400 1400 1800 2000 200 2400
Matsiklichte (i) Mterikichte (gfm)
100%

110% 5%



HYDRAULIK

Pumpentyp

Pumpe, max. Férdermenge

Pumpe, max. Druck

Arbeitsspiele bei voller Motordrehzahl
Heben (volle Schaufel)

Auskippen (volle Schaufel)

Senken (leere Schaufel)

Gesamt

Abmessingen Hydralkzyinder

Schefelzylinder (2 Stkck) mm
Hubayinder (2 Stiick) mm
Lenkzylinder (2 Stiick) mm

KABINE Innengerauschpegel - 7 1dB(A). AuBengerauschpegel: |04 dB(A).

FULLMENGEN
Hydraulksystem
Kratstoftank
Motordl

Getriebed

Achsdl (vome)
Achsél (hinten)
Motorkihlmittel
*)46 mit Zusatztank

Kolbenverstellpumpe
|/min 156
(bar) 240
Sekunden
44
17
18
89
Bohrung Kolbenstangen- Linge (Eingefahren) Hub
durchmesser
80 50 1502 98
90 50 1107 3
60 30 621 312
Liter 155
Liter 133
Liter 14
Liter 7
Liter 25
Liter 25
Liter 26

STANDARDAUSSTATTUNG  Hubgeriist: Schaufel-Riickstellmechanismus, Schaufelarm Kickout-Mechanismus, Lader Vorsteuerabschaftung,

OPTIONALE
TUSATZAUSSTATTUNG

Einzel-Multihebel Servosteuerung, Geometrie mit hohem Drehmoment zusammen mit hervorragender Sicht
wischen den Armen.

Motor: Zyklon-Luftvorfifter mit Scavenge-System, Kraftstofffter, Sedimentabscheider, gedimmite einseitig
gewellte Kihleinheit, drehzahlgeregefter Liifter mit Visco-Kupplung, grobmaschiger Kihler, keine zu wartende
Abgasnachbehandlung, kein externer Schalldampfer oder Vorfilter, niedrig gefiihrter Auspuff.

Antrieb: Einhebelschaltung, Drehzahlbegrenzer, L eerlaufstart, Getriebetrennung tber Bremspedal und
Hubgeriisthebel. Antriebstrennschalter, Fahrtrichtungswechsel und Kickdown an Gangwahischalter und
Hubgeriisthebel.

Achsen: Planetenuntersetzung in den Achsnaben, vome stam, hinten pendelnd.

Bremsen: Mehrscheibenbremsen (nass), Einkreis- Bremskraftverstérkersystem Feststellbremse mit Scheibe auf
Antriebswelle.

Hydraulik: Kolbenverstellpumpe mit Vorrangslenkung, Notfall-Speicher; 2-Laderkreise mit Druckspeicher, 3.
Hydraulikkreis serienméBig. Hydrauliktank im hinteren Teil des Chassis.

Lenkung: Verstellbare Lenksaule, Endlagendimpfung bei Volleinschlag,

Kabine: ROPS/FOPS, Leselampe, zentrale Hauptwamleudhte, elektronische Uberv.adwngskonsab mit LCD-
Meldetextanzeigen. Zweistufige Wisch/Waschanlage mit Intervall und Rickstellfunktion vorne, einstufige Wisch/
Waschanlage mit Riickstelfunktion hinten. Heizung mit drei Stufen und austauschbarem Filter, aufschiebbare
Fenster links und rechts, Sonnenblende, Innenrtickspiegel, AuRenspiegel, verstellbarer Sitz mit Gurt und
Kopfstitze, Ablageficher, Verbundglasscheibe, beheizte Hedkscheibe, Trennschatter fiir Lader, Hupe, verstellbare
Armlehne, untere Front-Dreiecksfenster.

Elektrik: StVO-Beleuchtung vorm und hinten, Standlicht, Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten, Riickfahrsignal
und -leuchte, Nebelschiussleuchte, Batterietrennschalter an Kabinenstufen, Radiovorbereitung, 60-Ampere-
Lichtmaschine, Funkellicht.

Karosserie: Vollstandig im Rahmen integrierte Kotfliigelabdeckung fiir alle Rad- und Reifenoptionen, schrig
abfallende, einteilige Motorhaube, Gegengewicht iiber gesamte Maschinenbreite.

Vierter Hydraulikzusatzkreis, Konstantfluss (auf 3. Kreis), Kimaanlage, Kimaautomatik, Zahnschutz, austauschbare
Schaufelverschleifiteile, hydraulische Schwingungsdampfung (SRS), Ansauglufivorwarmung, Getriebekihler-
Bypass, Unterbodenschutzplatten, hydraulischer Schneliwechsler, Rilckfahrkamera (Farbe), Zentralschmieranlage,
usitziiche Hydrauliksteuerung am Joystick, 24V auf 12V Spannungswandler, Kabinenschutzgitter,
Beleuchtungsgitter, zusétzliche LED-Arbeitsscheinwerfer vomeyhinten, lufigefederter Sitz, Sonnenblende,
Feuerloscher, Nummernschildbeleuchtung, Fettpresse und Kartusche, Breitband-Riickfzhralarm, infelligenter
Rilickiahralarm, hydraulische Anhangerkupplung, Anhéngerelektrik, Landwirtschafts-Schneltwechsler (Q-System),
ausitzlicher Kraftstoffiank (+1 13 Liter).



R ‘| ‘ M
EIN UNTERNEHMEN, 300 MODELLE.

Radlader 413S
Betriebsgewicht: 8650 kg Bruttoleistung: 108 KW (145 PS)
Kipplast, geknickt: 5410 kg Standardschaufel-Inhatt: 1,6 m?

Der JCB Handler in Ihrer Nahe

JCB Deutschland GmbH, Graf-Zeppelin-Stralie 16, 51147 Kain.
Tel: 02203 9262-0, E-Mail: info@jcb.com.

Downloads mit den akiuellsten Informationen zu diesem Produktprogramm finden Sie unter: www.jcb.com.
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