AGRI TELESKOPLADER | 550-80/560-80

Bruttoleistung: 93-108 KW (125145 PS)  Tragfahigkeit: 4.999-6.000kg Hubhohe: 7.9-8,1 m



YON JCB.

DAS INTELLIGENTE HYDRAULIKPAKET YON
JCB: 19 % KURZERE LADEZYKLEN UND
15 % WENIGER KRAFTSTOFFVERBRAUCH

s w

Regenerative Hydraulik Druckloser Hydraulikanschluss Endlagendampfung
Die neuen Modelle, Euro 11 Beim Senken und Enfahren des Auegerswirddie 2] Eine Druckentiastunpstaste in der Kabine vereinfacht =] Die Endlagendimpfung wirkt beim Anheben und
Stufe IV/Tier 4 Final 550-80 und Schwerkraft genutzt, um Energie und Kraftstoff zu sparen.  und beschleunigt den hydraulischen Anbaugeratewechsel.  Einteleskopieren des Auslegers und sorgt fir besseren
560-80 Agl'i Plus und Agl"i Sl.lp er Ladungsriickhalt und angenehm sanftes Arbeiten.

mit intelligenter Hydraulik.

Zusatzkreise mit hohem Yolumenstrom und ein
sizmontierter Servo-Joystick bringen ein Plus an
Produktivitét und Bedienkomfort. Dank der von
JCB entwickelten regenerativen Hydrauli leistet
die Maschine bis zu 19 % kirzere Ladezyklen bei
einem bis zu |5 % geringeren Kraftstoffbedarf bei
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gleicher Materalmenge. HIEH.EL AW élgg

Ebenfals Teil des intelligenten Hydraulikpakets J _J
sind die Endlagendimpfung beim Anheben und y . : “ . . =

Einteleskopieren des Auslegers und eine automatisch Auto-Riittel-Funktion ,.ngh'HOW Zusatzhydraullk Auto SChwmgu“ngamPfu“g (SRS)
zuscham)are Schmngu ngsda piing (SRS)' ;?\uﬂerdem 21 Die Schaufel-Riltel-Furkiion vereinfacht das feine 51 Far Anwendungen, welche groie Mengen an 5] Die Schwingungsdémpfung schatet sich automatisch
se'"h;:?“"d E'@ﬂ%ﬁ‘”"”“m d!Ede Dosieren beirn Auskippen oder das volistindige Entleeren  Hydrauiil benditigen, liefert die neue optional erhéltiche.  ab einer Geschwindigkeitvon 4 km/h 2u. Dadurch

il SO TS ENER T mit dem von Schaufel oder Gabel. High-Flow Zusatzhydraulik bis zu 105)min. Sie schiitzt verbessert sich der sichere Transport von Material
Joystck erspart, und ein von der Kabine aus zu aulBerdem das Hydraulikél vor Uberhitzung, sowie der Fahrkomfort auf Stralie und Feld.

betitigender druckloser Hydraulikanschluss, der
den Anbaugeratewechsel vereinfactt.

AGRI TELESKOPLADER 550-80/560-80




Die NEUEN Modelle 550-80 und
NEU 560-80 AGRI Super sind mit einem
neuen 6-Gang-40 km/h-Getriebe fiir bessere
Fahrleistungen fiir Transportarbeiten und
Strafenfahrten ausgestattet. Der 5. und 6.
Gang sind mit Torquelock ausgestattet, um eine
hohere Geschwindigkeit und Beschleunigung bei —
geringerem Kraftstoffverbrauch zu erzielen. -
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LEISTUNG, DIE UBERZEUGT. e

niedrigen Drehzahlen. Auch bei hoheren
Drehzahlen sorgt er fiir herausragende
Kraftiibertragung und unschlagbare Effizienz.

Die automatische Schwingungsdimpfung (SRS)
schaltet sich ab 4 km/h zu. Dies sorgt fiir hoheren
Ladungsriickhalt und Komfort bei schneller Fahrt
auf StraBen, Wegen und Feldern (und damit auch
filr gesteigerte Produktivitit). Das System ldsst
sich nun auch bei belicbiger Auslegerstellung
manuell zuschalten.

Innovative Hebetechnik.

Die regenerative Hydraulik gewahrieistet besonders
schnelle Ladezyklen. Durch die Ausnutzung der
Schwerkraft beim Absenken des Auslegers werden bei
jedem Arbettszyklus Zeit und wertvoller Kraftstoff gespart.

Extrem wendig.

Der AGRI Teleskoplader ist extrem wendig. Sein
kurzer Radstand und der groe Einschlagwinkel sparen
in landwirtschaftiichen Betrieben wertvolle Zeit, vor
allern dann, wenn wenig Platz zur Verfugung steht.

Der serienméfige Allradantrieb sorgt jederzeit fur
optimierte Traktion. Der Wechse! auf Zweiradantrieb,
der die Reifenabnutzung und den Kraftstoffverbrauch
bei Strallenfahrten senkt, erfolgt einfach mithife eines
Schalters. Wiinschen Sie hohere Leistung in schwierigem
Gelande, soliten Sie sich fiir das Selbstsperrdifferential
(LSD) entscheiden.

Passen Sie Ihren 550-80 oder 560-80 dank einer
Vielzah| von Ausstattungsoptionen an verschiedene
Einsatzzwecke an. Hierzu gehoren verschiedene Reffen
und Kupplungen, LED-Beleuchtung, beheizte Scheiben
und beim 560-80 eine entsprechend grofie Schaufel mit
einem Volumen von 5 m? fir den Massengutumschlag.




Die Schaufelsteuerungs-
automatik von JCB
erleichtert bei Schaufeln und

Dunggabeln das Vertailen . ! e e
bzw. vollstindige 4 ol " Zusatzverrohrung mit

Abkippen von Material & hohem Durchfluss erhht

mithilfe einer Funktionstaste |88 Geschwindigkeit und Leistung
am Bedienhebel. Das der Anbaugeritefunktionen.

Material wird rasch
und kontrolliert entleert.

Produktive Bedienung

Eine zuschaltbare Getriebetrennfunktion am
Bremspedal erlaubt perfekte Muttfunktionalitat sowie
maximale Leistung bei allen Lade- und Umschlagsarbeiten.
Erganzend zum serienmafligen einfach wirkenden
Hydraulikkreis ist optional ein doppett wirkender
Hydraulikkreis erhdtlich.

AGRI Teleskoplader verfiigen Uber drei wahlbare
Lenkarten. Die Vorderradlenkung eignet sich ideal fir
schnelles Fahren auf der Strafle, die Allradlenkung bewzhrt
sich bel Arbeiten unter beengten Platzverhdltnissen, und
der Hundegang erlaubt das Mandvrieren nahe an Mauem
und landwirtschaftiichen Gebauden. Die Lenkart lasst sich
auch bei Kurvenfahrt wechseln,

Dank der Steverung manueller und automatischer
Schaltvorgange tber den Bedienhebel konnen Sie
Gange, Geschwindigkeit und Fahrtrichtung schnell
und einfach mit einem einzigen ergonomischen
Bedienelement bestimmen.

Noch mehr Vielseitigkeit bietet der serienmaflige
Auslegerzusatzkreis, der den Betrieb einer Vielzahl
von Anbaugeréten erlaubt. Fir noch mehr
Produktwvitét befindet sich jetzt in der Kabine eine
Druckentlastungstaste, mit der sich Anbaugerite an
der vorderen und hinteren Hydraulk scheller wechsehn
lassen. Am Trager fur multifunktionale Anbaugerate kann
optional eine zweite Hydraulik angebracht werden.

Der EcoMAX-Motor der Stufe T4 von JCB wird
bei diesen Maschinen in zwei Grofien angeboten.
Der 4 4-Liter-Motor hat 125 PS (93 kW) und ein
beeindruckendes Drehmorment von 550 Nm - und
das bei niedrigen Drehzahlen. Fiir utimative Leistung
liefert unser neuer 4,8-Liter-Motor sogar 145 PS
(108 kW) und €in Drehmoment von 560 Nm.




Der EcoMAX-Motor fiefert sein
Spitzendrehmoment bei niedrigen
Drehzahlen zwischen 1500 und
1600 U/ min, sodass sich Antrieb
und Hydraulik verbrauchsgiinstig
aneinander anpassen lassen.

SPART ZEIT UND GELD.

EcoMAX = Wirtschaftlichkeit

Die JCB AGRI Teleskoplader sind Teil unseres
Efficient Design-Programms, was bedeutet, dass Sie
gegeniber unseren Tier 3/Stufe IA-Modellen mit
Kraftstoffeinsparungen von bis zu |8 % rechnen kénnen.
Die JCB EcoMAX-Motoren mit 93 kW (125 PS) und
108KW (145 PS) arbetten mit einem drehzahlgeregeften
Lifter, der automatisch auf die AuBentemperatur
reagiert und sowohl den Krafistoffverbrauch als auch
den Gerduschpegel in der Kabine herabsetzt.

Der Ausleger verfiigt (iber eine hydraulische
Déimpfung beim Einteleskopieren sowie
beim Anheben und Absenken.

Da sich der Motor auf minderwertige Kraftstoffe
einstellen lisst, kann die Maschine auch in viele andere
Regionen verkauft werden. Der Wiederverkaufswert
wird dadurch entsprechend gesteigert. i

Uber einen 3 ,5-Zoll- TFT-Farbbildschirm auf
dem Armaturenbrett erhaft der Bediener niitzliche
Informationen zum effizienten Betrieb, darunter die
verbleibende Kraftstoffmenge, den Verbrauch seit
der letzten Betankung und Daten zum akiuellen \
durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch, Beim Tier 4 Final/ “-
Stufe IV-Modell zeigen dies jetzt auch die Betriebsstunden
des Motors bel ausreichendem DEF/AdBlue Fillstand und >
weitere Informationen. o~




Effiziente Hydraulik.

Das Hydrauliksystem mit Olriickfiihrung von
JCB nutzt mit einem einzigartigen vorgesteuerten
Ausgleichsventil efizienter denn je die Schwerkraft
zum Senken und Einfahren des Auslegers aus. Die
Ladezyklen werden so um bis zu 20 % beschleunigt,
der Kraftstoffverbrauch um bis zu 4.4 % reduziert.

Wir sind der Auffassung, dass auch bei
Hochleistungsfunktionen die Wirtschattichkeit
gewahrt bleiben muss. Deshalb bietet unsere
kraftvolle Z-Kinematik nicht nur unglaubliche
6,5 Tonnen Losbrechkraft, sondern gewahrleistet
auch eine maximale Schaufelbefillung fir einen hochst
effizienten Materilumschlag,

Die grofien Riickstellkrifte der Bremsen beim
550- 80 und beim 560-80 senken den
Reibungswiderstand beim Fahren und Laden
und sparen je nach Einsatz bis zu 2 % Kraftstoff

Niedrige Betriebskosten.

Die innovative Clean-Bumn-Technologie von
JCB erfillt die Tier 4 Final / Stufe V-Vorschriften
ohne Dieselpartikefiter. Daher sind keine kostspieligen
Filterwechsel zu beflirchten.

Stattdessen nutzen die JCB Teleskoplader ein auf
Lebensdauer abgedichtetes SCR-System. Zu den
zahlreichen Vorteilen dieser Konfiguration zzhit, dass
keine Produkiivitat durch die DPF-Regeneration eingeblfit
wird. Beim Kauf eines JCB Teleskopladers investieren

Sie in eine Maschine, die aufgrund ihrer legendaren
Produktivitét und Fertigungsqualitat wektweit gefragt ist.
Dieses wohlverdiente Ansehen schligt sich in enem
hohen Wiederverkaufswert nieder.




STABIL BIS INS DETAIL.

Gebaut fiir die Ewigkeit

Am Ausleger haben wir uns fir ein robustes U-Profi

mit vollverschweitem Abschlussblech und groBen Der elntelige, voliverschwelfte Rahmen

erlaubt maximale Belastbarkeit bei minimalem

Segmentﬂber\appun.gen von meh.r als 1,0 m entschieden. Gewicht. Der niedrige Anlenkpunkt des

Fiir noch mehr Stabilitét haben wir die Anzahl_der Auslegers im Fahrgestell sorgt fir eine extrem
Verbindungs- und Belastungspunkie am integrierten stabile Konstruktion und bietet dem Fahrer
Auslegerkopf sowle an der einteiligen Abschlussplatte eine gute Sicht nach schrig hinten.

weitestgehend reduziert.

Dariiber hinaus verfiigen die AGRI Teleskoplader
{iber hoch belastbare Achsaunahmen, um die
enormen Dauerbeanspruchungen bei Umschlagarbeiten
aufzunehmen. Um die generelle strukturelle Stabilitat
weiter zu erhohen, sind die Bolzen der Kipp- und
Teleskopzylinder in stabilen Gusskonsolen gelagert.

Auf der sicheren Seite

Die seitiich angebrachte Motorhaube ist zurlickgesetzt
und so besser vor Beschadigungen geschitzt.

Die bei diesen Teleskopladern nach cben
wegklappenden Heckleuchten sind vor Beschadigungen
wahrend des Einsatzes gut geschiitzt.

Fiir einen zusitzlichen Schutz vor herabfallendem
Material sind Schutzgitter fir die Front- und
Dachacheibe erhatlich.

Hydraulikschlduche kénnen leicht
beschadigt werden. Wir filhren
sie daher intelligent und optimal
geschitzt durch den Ausleger.




Gepriifte Qualitat.

Zum anspruchsvollen Testprogramm der neuen
Teleskoplader-Produkireihe gehdrten verlangerte
Hochbelastungstests von Fahrgestell, Ausleger und
weiteren zentralen Komponenten sowie mehrere tausend
Testzyklen des Antriebssystems und umfassende Tests
auf dem Leistungsprifstand.

Da wir unsere eigenen Hydraulikzylinder, Kabinen,
Getriebe, Motoren, Rahmen und Ausleger herstellen,
profiieren JCB Teleskoplader von der perfekten
Abstimmung zentraler Komponenten aufeinander, die
sich in optimierter Zuverlassigkeit und Leistung duBert.

Zusatzliche Stabilitit gewahrleisten die
reibungsgeschweilten Hydraulkzylinder-
Bolzenaufnahmen sowie die geharteten Bolzen
an allen Gelenkverbindungen.

Fiir héichste Qualtitsstandards verwenden
wir hochmoderne Fertigungsprozesse wie
Roboterbearbeitung, Prazisionslackierung
sowie innovative Montagetechnik.

Der Tier 4 Final/Stufe [V-Motor baut auf den
bewihrten Erfolg der JCB EcoMAX-Plattform

auf, Seit es dieses Motorenprogramm S
gibt, haben unsere Motoren mehr als

200.000 Teststunden unter hirtesten
Einsatzbedingungen absolviert.

Als Langzeitschutz vor Korrosion erhalten
.| unsere Kabinen vor der Lackierung eine
| Schmelztauchbeschichtung.



KOMFORT AUF HOCHSTEM NIVEAU.

Alles unter Kontrolle.

Die servounterstiitzte, elektrohydraulische Fir eine bestmagliche Sitzposition ist eine bequem
Einhebelbedienung ermaglicht die proportionale, inder Neigung und optional in der Hohe verstellbare
weiche und prazise Steuerung von Ausleger- und Lenkséule erhatlich.

Zusatzfunktionen der Modelle 550-80 and 560-80.
Die Einhebelsteuerung ist kabinenmontiert und kann
optional auch am Sitz angebracht werden — fur ein auf
dem Markt unerreicht gutes Handling. Schaltvorgange
und Richtungswechsel erfolgen tber den Bedienhebel,
sodass das Manvrieren schnell und einfach geht.

Dank der beleuchteten Schalter [3sst sich die Maschine
auch bei Dunkelhet schnell und genau bedienen.

Fiir eine intutive, starker an Pkws ausgerichtete
Ergonomie (und somit eine bessere Nutzbarket)
haben wir unsere neuesten Teleskoplader mit
neuen Instrumenten, einem hochaufésenden TFT-
Bildschirm und hintergrundbeleuchteten Schafter
ausgestattet. Selbst bei Nacht konnen Bediener jetzt
alle Instrumente auf einen Blick erkennen und ablesen.



Mehr Komfort fiir den Fahrer.

Der siebenstufige Heizungslifter [3sst sich feinfihlig
regeln und schafft ein hochst angenehmes Arbeitsklima
und somit eine moglichst produktive Arbeitsumgebung.

Die optionalen vorderen und hinteren
Arbeitsscheinwerfer sorgen fiir eine gute
Rundumbeleuchtung, wahrend dank unserer optionalen
LED-Scheinwerfer auch im Dunkeln maximale
Produktivitit moglich ist. Auf Wunsch erhalten Sie sogar
eine Arbeitsscheinwerfer an der Anhangerkupplung.

Die Rundumsicht ist ausgezeichnet, dafiir sorgen
grole Glaslichen, ein grofes Glasdach und eine
flache Motorhaube.

Dank einer Schlossfalle kann die obere Tiir von aullen
geschlossen werden.

Die serienméflig vorhandene Armlehne verbessert den
Kemfort und dient zum Abstiitzen des Arms bei der
Arbeit mit dem Aufleger.

Die Luxus-Kabinenausstattung ist bei Agri Loadalls
serienmlig und bietet lhnen zusétzlichen Stauraum
im Bereich der Riicksitze und eine Autbewahrungsbox
hinter dem Sitz.

Ein angenchm sanfter Betrieb wird durch eine
Ausleger-Endlagenddmpfung beim Anheben
und Einteleskopieren erreicht.



DIE SICHERE WAHL.

Sicherheit geht vor

Das Bremssystem auf Automobilstandard steigert die
Kentrollierbarkeit noch weiter. Die Servobremsen des
neuen Systems verbessern die ohnehin schon erstklassige
Bremsleistung. Sie gewahrieisten eine proportionale
Bremswirkung Uber den gesamten Pedaiweg. Dank dieses
verbesserten Bremsverhaltens kann die Maschine sicher
und kontrolliert angehalten werden.

Die adaptive Lastmomentbegrenzung greift bei Bedarf
automatisch in die Hydraulk ein, um die Langsstabiltit
der Maschine zu erhatten.

Problemloser Kabinenzugang mit Dreipunktkontakt
und ergonomisch platzierten Hategriffen und exira
breiten Stufen.

Der serienmfiige Riickfzhralarm sorgt fiir den Schutz
von Personen in der Umgebung,

Das flache Profil und der niedrige Anlenkpunkt
des Auslegers sorgen fir iberragende Sicht nach
hinten; ein Komplettpaket an Seiten- und Riickspiegeln
verbessert zusitzlich die Rundumsicht und die Einhaltung
von Sicherheftsstandards.

Jeder AGRI Teleskoplader ist mit
Schlauchbruchsicherheitsventlen ausgestattet,
die im Fall eines Schlauchdefekis daflir sorgen,
dass die Hydraulikzylinder ihre Position behalten.

Mit unserem Sitzkontaktschalter
gehort der versehentliche Betrieb der
Vergangenheit an, denn er verhindert
Fahrzeugbewegungen, wenn der Fahrer
seinen Sitz verlisst.

Unsere serienmaBigen
Wegfahrsperren ermaglichen
in der Regel eine giinstigere
Versicherungsprimie. Sie

konnen iiber Schliissel oder einen

vierstelligen Tastenfeld-Code

aktiviert werden und schalten sich

einige Zeit nach dem Abstellen
des Motors automatisch ein.

In bestimmten Verkaufsgebieten
wurde das Sicherheitssystem vom
britischen Versicherer Thatcham
zertifiziert. Das System besteht aus
einem Cesar Datatag (in britischen
Maschinen), Fahrzeugortung

per JCB LiveLink-Telematik

und Wegfahrsperre,

'




WENIGER WARTUNG, MEHR EINSATL.

Durchgehende Produktivitit

Alle tiglichen Uberprifungen und Schmierarbeiten
an diesen Agn Teleskopladem lassen sich vom Boden
aus durchfilhren, Entscheiden Sie sich fir eine noch
schnellere und leichtere Wartung fiir unser optionales
zentrales Schmiersystem.

Sowohl der Dieselkraftstoffoehdlter als auch der
DEF/AdBlue-Tank sind ebenerdig befillbar. Beide

_ i _ Al SN Die Motorhaube lisst sich dank
Tanks verfiigen aullerdem Uber eingebaute Vorfitter in : v b\ ] gusiederhetitigter Zylinder licht &finen

den Einfillstutzen, die die Systeme vor Verunreinigung v ‘ g 5 und schlieBen, Der Wartungsbereich ist

schiitzen, und getrennte Schlissel verhindern eine ¥ r —, ! groB und breit genug, um von drei Seiten
NS Zugang zum Motor zu gewahren.

Querkontamination. Sensoren im AdBlue-Behalter
tiberwachen die Qualitit der Filssigkett.

Die Batterien sind geschiitzt und doch gut
zuganglich in einem geschlossenen Fach mit
Schwenktlr untergebracht.

Trodkenschmierung bedeutet, dass unsere
VerschleiBplatten mit Wartungsintervallen von
500 Stunden extrem langlebig sind.

Alle Flussigkeitsfiter (Motordl, Hydraulikél und
Kraftstoff) sind zur einfachen, schnellen Wartung an
zentraler Stelle zusammengefasst. Auch der Luftfiter ist
gut erreichbar, und seine Doppelelemente lassen sich
besonders einfach reinigen.



LIVELINK, INTELLIGENTER ARBEITEN.

JCB LIVELINK IST EIN INNOVATIVES SOFTWARESYSTEM, MIT
DEM SIE IHRE MASCHINEN UBERWACHEN UND YERWALTEN

KONNEN - IM INTERNET, PER E-MAIL ODER UBER EIN HANDY.

Produktivitits- und Kostenvorteile -
mit den Informationen zu den
Maschinenstandorten kénnen Sie wiederum
die Effizienz Ihres Maschinenparks erhishen —
und profitieren dank der von LiveLink
gelieferten zusatzlichen Sicherhet in der
Regel von giinstigeren Versicherungspramien.

* Himweis: Erkundigen Sie sich bitte bei lhrem Handler
nach der Verflipbarkeit von LiveLink.

Sicherheitsvorteile — die Echizeit-Funktionen
,Geofendng" und ,Curfew" wamen Sie, sobald
eine Maschine aus der vorgegebenen Zone
bewegt bzw. aulerhalb der definierten
Arbeitszeiten genutzt wird. Positionsangaben
helfen lhnen, Ihre Maschinen nur an sicheren
Orten abzustellen.

Wartungsvorteile — eine exakte Kontrolle der

Betriebsstunden, Wartungsprotokolle, kritische
Maschinenwamungen sowie Servicemeldungen
N verbessem die Wartungsplanung.

SERVICE INKLUSIVE.

Unser technischer Service bietet lhnen Tag und
Nacht direkten Zugriff auf unser Know-how. Unser Team
von JCB Finance steht hnen jederzeit mit flexiblen und
maligeschneiderten Angeboten zur Verfigung.

Von JCB Assetcare erhalten Sie umfassende Garantie-
und Servicepakete sowie wahlweise reine Service- oder
Reparatur- und Wartungsvertrage. Unabhéngig vom
gewahiten Paket berechnen lhnen unsere Wartungsteams
rund um den Globus faire Stundensitze, unterbreiten
Ihnen unverbindliche Angebote und filhren Service- oder
Wartungsarbeiten genauso schnell wie effizient durch.

Ein weiteres Beispiel fur die Leistungsfahigkeit des
JCB Kundendienstes ist das weltwerte Netzwerk von
Ersatzteilzentren: Dank unserer |6 regionalen Standorte
liefern wir 95 % aller Teile innerhalb von 24 Stunden in
dlle Welt. Die Originalteile von JCB sind perfekt auf lhre
Maschine abgestimmt und garantieren optimale Leistung
und Produktivitit.

Hirweis: JCB LIVELINK und JCB ASSETCARE sind nicht in allen
Verkaufsgebieten erhdftlich; bitte fragen Sie thren Handler:



ANBAUGERATE.

Silagezange

Diese Geréte schneiden — mit wahlweise Hardox- oder
geschmiedeten Kanten — mithelos und sauber Gras-

und Maissilage und zeichnen sich durch ihre verstirkte
Konstruktion und kraftvolle Mechanik aus. Die gezahnten
vorderen Klingen konnen einzeln ausgewechseft werden.

Universalschaufel

Hochwertige Stahlkonstruktion, wahiweise mit
vorgebohrten Schneidmessem zur Aufnahme zusétzlicher
Anschraubplatten. Leichtgewichtiges Domex-Material fur
maximale Haltbarket und Produktivitat.

Powergreifer

Der verbesserte Klassiker speziel fir die Tierhaltung -
diese bewahrten Geréte sind in verschiedenen Grofen
und mit geschmiedeten oder Hardox-Zinken erhatlich.

Multifunktionsschaufeln

Inteligente Konstruktion und harte Tests gewzhrleisten,
dass Ihnen diese Muttifunktionsschaufeln viele Stunden
harte Arbeit leisten. In umfangreichen Tests wurden die
Anbaugeréte geprift.

'| W
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Kehrbesen Vorsatz Getreideschieber Grasgabeln

Dank des hochfesten Domex-Stahls sind unsere neven Mit dem Getreideschieber nutzen Sie jeden Speziellfir die Handhabung groBer Grasmengen bei der
Kehrschaufeln verschleiffest und somit fur eine lange Getreidespeicher optimal. Ein 2286-mm-Schild Silagearbeit und mit einem Uberlaublech hinten sowie
Standzeit ausgelegt. Ein vielsettiges Werkzeug, mit und der Rohrrahmen stehen fir hohe Stabiltét bei verschleiBarmen Hardox-Zinken.

dem Sie alles Feste, Lockere und Flissige aufkehren geringem Gewicht. Fir das Arbeiten iiber Uberflur-

und aufsammeln. Trocknungskanélen st er besonders geeignet.



AGRI TELESKOPLADER 550-80/560-80

L

Gesamthahe

Gesamtbreite (iber Reifen)*
Kabinen-Innenbreite

Spurweite

Radstand

Gesamtidnge tiber Vorderrader
Gesamtlange bis Gabeltriger
Bodenfreiheit

Auflerer Wenderadius (iiber Reifen)
Trager-Riickkippwinkel
Trager-Auskippwinkel
Gewicht**

Reifen

* Abhangig vom spegifizierten Reifen.
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** Abhangig vom spezifizierten Reifen und von der Spezifikation der Maschine.

EN = EN- EN- EN - E

oo
2 &

3

550-80

242

10530
440/80 R24

159

094
198
275
44
527
04
41
4
B

560-80

25
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2,000kg —
1,500k —

Max. Tragfahigkeit

Tragfahigkeit bei max. Hubhdhe

Tragfahigkeit bei voller Reichweite

Hubhthe

Reichweite bei max. Hubhohe

Max. Vorwartsreichweite

Reichweite bei | Tonne Last

Absetzhohe

Entspricht Standsicherheitstest EN 1459 Anhang B.

3000 kg S u._:
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5000 kg A ‘
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4000kg ?
3500k
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1750kg -
0.5m
i
iy c)
6 5 4 3 2 1 Om
550-80 560-80
ke 4999 6000
kg 2500 3000
ke 1500 1750
m 8,1 79
m 097 092
m 447 441
m 447 441
m 745 664



Nennleistung

Leistung bei 2.200 Uprin
Nenndrehmoment
Drehmorment bei 1,500 Ujrin
Motorohvechsel-Intervalle
Nachbehandlng

T4 [Stfe V.
JcB
Liter 4448
4
mm 103/106
mm 132/135
TCA
KW (5) 93 (125/108(145)
Nm 550 (406)/560 (413)
500 Stunden
SCR und DEF (AdBle)

JCB Lastschaltgetriebe mit Drehmomentwandler und Kegelrad in einem robusten Gehéuse.
Handschaltung per Einhebel-Joystick. Zweirad- oder Allradtrennfunktion bei einer Fahrgeschwindigkeit von 40 km/h (je nach Bereifung).
Vorder- und Hinterachsen: Planetengetriebe in den Achsnaben und Differenziale mit proportionaler Spermwirkung,

Agri Plus: 4-Gang, manuell

Agri Super: 6-Gang-Hand-Automatikgetriebe mit Wandlerberbrickung im 5. und 6. Gang.

Systembetriebsdruck bar
Haupthydrauik fmin
Pumpe fmin
Laderbedienung

Hydraulikladezyklen

Ausleger anheben
Ausleger absenken

Einfahren
Schaufel auskippen
Schaufel einkippen

260
140
Verstellpumpe

Einzelner kabinenmontierter Bedienhebel
(optional am Sitz befestigf) — Flekirische Servosteuerung aller Hubfunktionen.

550-80

AGRI TELESKOPLADER 550-80/560-80

Bordspannung Voit 12
Lichtmaschine: An 150
Batteriekapazitit An 0

Kraftstofftank Liter 146
Hydrauliktank Liter 112
Motordl Liter 14
Motorkiihimittel Liter PA]
DEF-Tank Liter 208

Betriebsbremsen: Hydraulisch betitigte Servo-Lamellennassbremsen, selbstnachstellend, vom und hinten.
Feststellbremse: Handbetitigte Scheibennassbremse.

Der Ausleger ist aus hochfestern Stahl gefertigt. Der Teleskopausschub wird von druck- und abriebfesten GleitlGtzen gefiiht.
Der selbstnivelierende JCB Q-fit-Schnellwechsler mit Bolzenverriegelung ermagicht die Aufiahme von Palettengabeln und
zahireichen anderen Anbaugerdten. Zur Standardausstattung gehort ein freier Steuerkreis am Ausleger-Ende zur hydraulischen
Betitigung von Anbaugerten.

Ziitziche Sicherheit geben Lasthalieventle an Kipp-, Hub- und Teleskopayindern,

Messbedingungen
Schakdnudgegelam Abeipitz (pA)  78dB Efit 50 6369 germa inem i Rt 2000/14/EG esgelegten Test
challistngspegel de Meschng (IWA) 10705 uoengerauschpegel gema dem i Rihine 2000/ 4G feslgegten
Testbestimmt
Ganzkbnpenibraton 04w EftISO2631-1:1997



LENKUNG

Kraftvolles hydrostatisches Lenksystemn. Ausstattung mit drei Lenkungsarten: Vorderrad-, Alirad- und Hundegang-Lenkung
{von der Kabine aus diber Auswahlschalter einstellbar, mit automatischer Ausrichtung).

Gerauscharme und komfortable Kabine mit ROPS gemaB 1SO 3471 und FOPS gemaf} ISO 3449, Getante Schelben, Sicherheitsverbundglas
vome und im Dach. Dach-Schutzstreben, Scheibenwischanlage sowie Heizung/Defroster vome, hinten und am Dachfenster. Aufidappbares
Heckfenster. Akustisch-optisches Warmsystem fiir Kihimitteltemperatur, Wasser im Kraftstoff, Motortldruck, Luftfiterzustand,
Batterieladestrom, Getriebedttemperatur und -druck. Bremsdruck, Betriebsstundenzzhler und Tachometer. Motortemperatur,
Olstandanzeige und Uhr. Verstelloare Lenksiule mit Vorwarts-/Riickwarts-Kippschalter. Bremspedal. Verstellbarer Deluve-Federsitz

mit seitlich angebrachter Feststelbremse. Optisch-akustische Lastmoment-Anzeige in Augenhohe informiert den Anwender

kontinuierlich tiber die Standsicherheit der Maschine. Signale erhalt dieses System von einem Belastungssensor an der Hinterachse.

Dieses System (berwacht fiir maximale Sicherheit kontinuierlich die Vorwartsstabilitat der Maschine.

Hydrauliksteverung: Einzelner kabinenmontierter Servo-Bedienhebel mit Vorwarts-Neutral-/Riickwartsstellung und Funktionen fir
Teleskopieren sowie einen Zusatzkreis mit konstantem Volumenstrom. Am Sitz montierter Einhebel-Servo-Joystick (Vorwarts/Leerau/
Riickwarts), stufenloses Ein-/Ausfahren und Konstantstrom-Zusatzkreis

SONDERAUSSTATTUNG UND ZUBEHGR

Sonderausstattung: Arbeitsscheinwerfer vome, hinten und am Ausleger, Rundumkennleuchte, Feueridscher, AS- oder Industriereifen (26"),
Industrie-Radalreifen, elektronische 2-Rad-/Allradauswahl, Selbstsperrdifierenzial (LSD} in der Vorderachse, Schutzgitier fir Front- und
Dachscheibe, Iuftgefederter Sitz, Dach- und Frontscheiben-Sonnenblende, Radiovorbereitung, Kimaanlage, zweistufige vordere Wisch-/
Waschanlage mit Intervall, High-Flow-Zusatzkreis, Schwingungsdampfung, Anhangervorrichtung mit Hangerbeleuchtung, Direkianbau-
Schaufel, Verstell- und Umnkehriifter serienmaBig, automatischer Umkehrifter optional, zweiter Zusatzkreis am Ausleger, Geratetrager-
Optionen verflighar — wenden Sie sich an Ihren Hander.

Anbaugerate: Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem JCB Hindler.
Adaptive Lastmomentbegrenzung filr EU-Gebiet gemall EN 15000.

SONDERAUSSTATTUNG
Modell

Ausfiihrung

Motor und Getriebe
93 kW/125PS

108 kKW/145 PS

33 km/h (4-stufig)

40 km/h (6-stufig) mit TorqueLock-Wandleriiberbriickung im

5. und 6. Gang

Intelligente Hydraulik

Elekirisch zuschaltbarer Allradantrieb
Geschlossene Hydraulik (Absenken und Einfahren)
Endlagendimpfung (Anheben und Einfahren)
Schnelle Zusatzkreisentlastung
Auto-Riittel-Funktion

Sonderausstattung

2-stufiger Schelbenwischer

Automatische Schwingungsdampfung

Joystick sitzmontiert

Automatischer Umkehriiifter

Kimaanlage

Zentral angeordnete Schmierpunkte
LED-Arbeitsscheinwerfer (vome und hinten)
LED-Arbeitsscheinwerfer (Ausleger)

Kabine

Kabinenluft-Filterpaket
Auslegerkopi-Abdeckung

Innenauslegerbiirste

Z-Kinematik-Umgebung

LED-Leuchte fiir die hintere Anhangerkupplung
Sitz - lufigafedert und beheizt

Zwei Zusatzkreise vom

Selbstsperrdifierenziale in der Vorderachse
N/A-Nicht verfighar @ Standard (. Opfion

AGRI PLUS

[
¢

N/A

550/ 560

AGRI SUPER

NA
L]
NA

I

e

560-80 AGRI SUPER
BioMaster

NA
[
NA

T CCC e e e e
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Der JCB Handler in Ihrer Nahe
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EIN UNTERNEHMEN, UBER 300 MODELLE

AGRI TELESKOPLADER 550-80/560-80
Bruttoleistung: 93108 kW (125-145 PS)  Tragfahigkeit: 4.999-6.000 kg Hubhche: 7,9-8,1 m

JCB Deutschland GmbH, Graf-Zeppelin-Strae 16, 51147 K&in.

Tel: 02203 9262-0, E-Mail: info@jcb.com.

Downloads mit den aktuellsten Informationen zu diesem Produktprogramm finden Sie unter: www.jcb.com

I facebook.com/JCBA | @JCBAgriculture (W' JCBAgriculture ({3 youtube.com/JCBAgriculture

G201 4.JCH Saes. Al Rechte vorbehalen! Dieses Dekurment darf chne vorherige Genehimigung durch JCB Sals weder volstind noch tebweie vkl n énem Frlzsungesstem
sgespeichert, oder in jedweder Form sowie Methode elekdronisch, mechanisch, phototechnisch oder sonst wie: abermittel werden. Simiiche Angaben in desern Dokument hinsichtfich

Betrizbspewicht, Grbe, Art Hwindipk sonstiper | eistungsdaten i 2ur Verarechaulich d kinen je nach Maschi iistung abweichen. Sie solken

daher nicht ak Nachwels zur Bignung der Maschine fir einen besti E kdlenen. Lzssen Sie sich unbedingt von Ihrem JCB-Hindler beraten. JCB behilt sich das Recht vor, seine

Madelle und deren techrische Deten, A Zubehir chre vorberige Benachvichtiung ahouinderm, Die im Werbemateril erthalenen Angeben gelen nur k Richtiic und

[ pssen Markien vom Lielerumfang abweichen. Das JCB-Lopo st eine ei Marke von JC Barmford E Ld




